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Poste d'enfûtage sur chariot mobile 

Pour le conditionnement des liquides 

De 5 à 1000 Litres 

► Remplissage par système débitmètrique

► Remplissage directement sur palette

► Installation rapide

► Pilotage par carte électronique

► Finition spécifique suivant votre métier

Chimie-Détergence Pharma - Cosmétique 



Caractéristiques 
Nos postes d'enfûtage semi-automatiques avec système débitmétrique per
mettent le conditionnement de vos contenants directement sur palette. 

Grâce au remplissage par débitmètre, nous pouvons vous garantir une sou
plesse d'utilisation de 5 litres à 1 000 litres 

Très simple d'utilisation, pas de changement de format, vos opérateurs appré
cieront la prise en main de la machine. 

Différentes options et finitions vous sont proposées afin de répondre à votre 
cahier des charges, finition selon vos secteurs d'activités : agroalimentaire, 
chimie détergence, pharma-cosmétique. 

Nos technologies de dosage 

Débitmètre volumétrique 
Précision +/- 0.5 % 

Débitmètre électromagnétique 
Précision +/- 0.3 % 

Débitmètre massique 
Précision +/- 0.2 % 

Options possibles 

► Version ATEX,

► Version pour produits corrosifs ou non compatibles à l'inox,

► Enf ûteur avec fermeture en bout

► Gestion par automate

Enfûteur standard Enfûteur PVC pour produits corrosifs Enfûteur avec fermeture en bout 

Remplissage Vissage Etiquetage 
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